EL AISLANTE ECOLOGICO
CON ALTAS PRESTACIONES
TERMICAS Y ACUSTICAS.

;Cudles son las ventajas de nuestro
aislante natural de lana de oveja?

« El 85% de la materia prima para su fabricacién es
reciclada y es 100% reciclable.

« En su proceso de fabricacion se utiliza un 75%
menos de la energia utilizada que para la de otros
materiales de origen mineral como las lanas de roca
o de vidrio.

» Reduce en un 85 % las emisiones de CO, durante su
proceso de produccion.

« Posee el mas bajo coeficiente de conductividad
térmica del mercado de entre los materiales
aislantes ecolégicos: A= 0.0330 (W/m-K)

« Es un excelente regulador natural de la humedad
interior, conservando su capacidad de aislamiento
térmico y acustico.

* Muy facil de instalar y compatible con la mayoria de
estadndares constructivos. Instalalo tu mismo, no
requiere de una proteccion especial para su
manipulacién ya que no produce polvos ni
particulas en suspensién que puedan ser

perjudiciales para la salud durante su manipulacién.

e Su fabricacién con lana de oveja natural garantiza la
estabilidad mecénica y las propiedades técnicas del
producto con el paso del tiempo.

WOOL4BUILD?

EL AISLANTE NATURAL PARA LA
CONSTRUCCION SOSTENIBLE

El aislante WOOL4BUILD ha sido desarrollado a través del
proyecto “IMPROVED ISOLATION MATERIAL FOR
ECO-BUILDING BASED ON NATURAL WOOL" cofinanciado
por la CE a través del programa “CIP Eco-Innovation”.

Co-funded by the Eco-innovation
Initiative of the European Union
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EL PRODUCTO

El aislante de lana de oveja WOOL4BUILD® esta disponible en
dos versiones COMFORT y PREMIUM con el fin de adaptarse alas
diferentes exigencias constructivas. La misma calidad, con
diferentes densidadesy prestaciones.

AISLANTE TERMICO

Gracias a las propiedades de nuestra lana natural, el
aislante ecolégico WOOL4BUILD® es el aislante
natural con las mejores prestaciones de aislamiento
térmico en el mercado, favoreciendo asi el grado de
confort y bienestar de nuestro hogar asi como el
ahorro energético.

AISLANTE ACUSTICO

La particular estructura de nuestro aislante natural
garantiza su buen comportamiento como aislante
acustico. Es especialmente eficaz para soluciones de
aislamiento por el interior en reforma y obra nueva
asicomo en particiones interiores, suelosy techos.

AISLAMIENTO SALUDABLE

Gracias a la capacidad higroscépica de la lana
natural, WOOL4BUILD es un éptimo regulador de la
humedad ambiental. No presenta ningun tipo de
riesgo para la salud ni durante su proceso de
instalacion ni con el paso del tiempo. Ademas es
transpirabley permeable al vapor de agua.

AISLAMIENTO SOSTENIBLE

WOOL4BUILD® esta fabricado con lana 100%
recicladay reciclable. Para su fabricaciéon se utiliza un
75% menos de la energia utilizada para otros
materiales de origen mineral cono las lanas de roca o
vidrio ysereducen en un 85 %lasemisiones de CO,.

SEGURIDAD CONTRA INSECTOS

Gracias a nuestro innovador tratamiento contra
insectos, WOOL4BUILD® resulta completamente
protegido contra los insectos como la Tineola
bisselliella, certificado segun ensayos realizados
bajolanormalSO3998(1977).

COMPORTAMIENTO
CONTRA EL FUEGO

WOOL4BUILD es un producto seguro que cumple
con las normativas europeas y con las exigencias
de Reaccién al Fuego del Codigo Técnico de
Edificacién (CTE) para los materiales aislantes.
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DATOS
TECNICOS

ESPESOR

CONDUCTIVIDAD ISO
TERMICA 10456:2007

RESISTENCIA EN
TERMICA 12667:2001

COEFICIENTE DE
ABSORCION
ACUSTICA MEDIA

1SO 354:2003

COEF. ABSORCION
ACUSTICA
PONDERADO

ISO
11654:1998

RESISTENCIA
ESPECIFICA AL
FLUJO DE AIRE

1SO 9053:1991

RESISTENCIA
CONTRA LOS
INSECTOS

1SO 3998:1977

EN 13501-
1:2007+
A1:2009

CLASIFICACION
CONTRA EL FUEGO

DATOS
AMBIENTALES

POTENCIAL DE
CALENTAMIENTO KgCO,eq/Kg
GLOBAL (GWP)

DEMANDA DE

ENERGIA PRIMARIA MJ/Kg

COMFORT | PREMIUM

0.0362 (W/m-K) 10.0330 (W/m-K)

1.10 (M*K/W)  1.50 (m*K/W)

0.88 q,
(DB-HR)

> 5 kPa-s/m? > 5 kPa-s/m?

COMFORT | PREMIUM
20 Kg/m*> | 30 Kg/m?

0.764

INSTALACION

Wool4build es apto para su instalaciéon en la mayoria de
estdndares constructivos para obra nueva, reforma y rehabili-
tacion energética, como son: sistemas de tabiqueria ligera,
cerramientos y tabiqueria de paredes de ladrillo o mixtas, asf
como soluciones con entramados de madera. Suelos, techos,
trasdosados, cerramientosy particionesinteriores.

A
Vs j/‘ e

1. Fachadas y medianeras
2. Divisorias interiores
3. Suelos técnicos
4. Entramados de madera
5. Falsos techos
6. Bajo cubierta

Los paneles semirrigidos de lana de oveja WOOL4BUILD® cumplen
con todas las normativas Europeas, incluyendo el marcado CE.
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